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OBJET : 10 G BASE T sur CLASSE E.

L’association de notre câble 500 Mhz (référence : 500-xSH) ainsi que de nos connecteurs RJ45 Catégorie 6 blindés à 360° (Référence : MK6FS), vous permet une validation de la chaîne de liaison en 10G Base T conformément aux documents ISO/IEC TR24750, EIA/TIA TSB-155 ou IEEE 802.3 AN.

Plus précisément, ces documents définissent la validation du 10G BASE T sur une chaîne de liaison CLASSE E (suivant ISO/IEC 11801 édition 2.0) ou CATEGORY 6 (Suivant EAI/TIA 568-B.2-1) aux conditions que le câblage soit adapté à une montée de fréquences jusqu’à 500 Mhz et sous réserve de validation par un testeur de terrain.

Nous souhaitions également préciser que l’ALIEN CROSSTALK est un paramètre obligatoire pour la validation d’un système 10 G BASE T.
Pour répondre à ce point, le système proposé par Multimedia Connect a une atténuation de couplage très haute se traduisant par une immunité aux bruits électromagnétiques des plus extrêmes, ce qui nous permet de vous garantir des valeurs d’ALIEN CROSSTALK conformes à la norme sans même que vous n’ayez à les mesurer sur site.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux,

Olivier PARIZOT

Directeur Technique Multimedia Connect
